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11. El motor en su maquina esta equipado con un interruptor térmico que apaga automaticamente la maquina cuando se pone demasiado caliente.
Esto protege al motor contra el sobrecalentamiento, y extiende la vida de la maquina. Sila maquina se apaga, tendra que dejar que se enfrie, que
suele ser de 30-45 minutos después de 20-30 minutos de uso continuo. Para ayudar a evitar que la maquina se apague durante el uso continuo,
ala maquina se le debe permitir a permanecer en reposo durante al menos 1 minuto entre ciclos de 2 minutos. Para las reparaciones continuas
vea nuestras maquinas JK industriales

12. Usted puede usar el aerosol antiestatico suministrado con la maquina, para eliminar el polvo y las huellas dactilares.

13. Recomendamos que cuando usted reciba su maquina, que guarde la caja perteneciente a la maquina. Esto le ayudara con el correcto envasa-
do y envio en caso de que decida regresar, o reemplazar |la maguina por cualguier motivo.

14. El marco o cualquiera de las otras partes de la maquina no necesitan ser limpiadas sobre una base regular. Cuando hay demasiada acumu-
lacién de exceso de la solucién y residuo, se debe limpiar con un pario himedo. La maquina no es impermeable. No limpie o lave con una toalla
himeda o empapada.

15. Los juegos de Sony Playstation con plastico negro, necesitan ser pulidos durante dos minutos cada uno con compuesto de esmalte
# 2 (blanca) y el compuesto de esmalte # 1 (azul), para un mejor acabado.

16. Toalla azul: Mientras que limpia el CD, asegirese de que el borde de la toalla no toque el CD, o podra rayar el CD. Para prolongar la vida dtil
de la toalla, lave por separado de |a ropa (la pelusa se puede transferir). Use una toalla para la limpieza multiusos también.

17 Hay dos maneras en que usted puede aplicar las soluciones a las almohadillas de pulido EASY PRO (blanca). (17 a) Podran aplicar la solucion a
las almohadillas antes de colocarlas en la maquina, o (17b) puede volver a colocar la almohadilla en la maquina, y luego aplicar la solucion.

*** Poco a poco, la almohadilla de pulido EASY PRO (blanca) se desgasta cuando se usa. Es normal que el centro de la almohadilla permanezca
mientras que el resto de la almohadilla se desgaste. No es necesario cortar el centro con la almohadilla.

18. La almohadilla EASY PRO pulido (blanca) se desgasta gradualmente con el uso, y el CD queda mas cerca del bolsillo. Debe reemplazar la almo-
hadilla de pulido antes de que el CD toque el borde del bolsillo, o dafiara el CD. Sugerimos sustituir Ia almohadilla cuando tenga 0.25 pulgadas de
alto. Note: Es normal que la almohadilla con Ia solucion blanca se desgaste el doble de rapido que la almohadilla blanca con la solucion azul.

19. No se recomienda el uso de solucion que no sea JR, por otros vendedores, con su maquina J& EASY PRO™, Estos vendedores afirman que sus
productos son seguros; sin embargo, sus productos no han sido probados por JKJ, y son sus propias declaraciones personales. Sus productos
pueden ser peligrosos para su salud, y contener sustancias quimicas que causen dafio al sistema nervioso. Estas también pueden hacer que el

plastico se estire, se disuelva/agriete, y produzca resultados que no duren. El uso de suministros que no sean JE anulara la garantia y cualquier
soporte/reparacion de fabrica de la maquina.

20. Para asegurarse de que de no borre el titulo en un DVD de doble cara, la almohadilla de pulido blanco tiene que ser una nueva almohadilla que
se use menos de 20 veces.

21. Cuando reparando CDs de miisica asegiirese de prestar atencion a qué lado del disco se encuentra el arafiazo. Si usted nota que esta molien-
do la superficie del disco, y no se quita el arafiazo, podria ser un reflejo de un arafazo en la parte superior del disco.

22. ADVERTENCIA: Antes de encender la maquina, asegurese de que el pestillo de la puerta en la tapa se coloque de forma segura en el interior
de los orificios del marco. Si por alguna razon, es necesario abrir la tapa mientras la maquina esta funcionando, ponga primero el boton rojo en
la posicion "OFF" (apagado). De lo contrario, arruinara la almohadilla o el CD. JK) no sera responsable de los dafios.

23. Nuestro sistema de reparacion no dafia, o arruina la memoria del disco — no los tire. Si el disco no se carga, o la calidad de su disco reparado
no se ve como nueva, por favor llamenos al (800) 245-3675, o envienos un email a support@jfjeasypro.com antes de cualquier uso posterior.
Ensamblado en EE.UU.
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Gracias por la compra de la maquina JE) EASY PRO™. Aqui en JR estamos muy contentos en presentarle la solucion definitiva para
los discos rayados. Creemos en mantener las cosas lo mas simple posible y seguir produciendo resultados maximos. La Maguina JE
EASY PRO™ esta disponible tanto en 110V (enchufe de EE.UU., Japon, etc.) y 220V (enchufe de Europa, Medio Oriente, etc.) dependien-
do del voltaje adecuado para su area o pais.

Nuestras maqguinas son compatibles con todo tipo de productos a base de discos compactos que incluyen los siguientes: CD de
milsica, CD-ROMs, discos de juegos de Sony PlayStation, PSone, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Asi como discos de
juegos de Microsoft X-Box, X-box 360, x-box One, peliculas de DVD, DVD de doble cara, VCD, CDR, DVDR, HD DVD, Nintendo Wii, Ninten-
do Wii U, Nintendo GameCube, Blu-ray, y otros productos futuros a base de CDs. En este manual de instrucciones, cualquier referen-
cia a un "CD" Se aplica a todos los tipos de discos compactos, como mdisica, juegos, peliculas, etc.

Muchas personas no saben que los datos almacenados en un CD estan en realidad en la parte superior del CD bajo la etiqueta impre-
sa. La parte inferior del CD es puramente un plastico o policarbonato protector. No almacena datos reales. Lo que causa que un CD
se salte, haga una pausa, o no cargue, es un araiazo en el policarbonato. Esto evita que una lente lectora de CD lea correctamente
los datos o datos del CD. Al esmerilar y pulir las capas dafadas del plastico protector, usted puede hacer posible que el dispositivo de
lentes del CD lea la informacion o datos claramente. Estas instrucciones le daran un conocimiento general de la utilizacion de la
maquina JK EASY PRO™. Después de haber completado los pasos de reparacion, no deberia quedar ningtin aranazo. Para los principi-
antes, se necesita un poco de practica a medida que se familiarice con el tipo de arafiazos, y la profundidad aproximada de los
araiazos, para tomar las medidas adecuadas. Esto viene con experimentar con los primeros 2-5 CDs que reparar. La mejor manera
de experimentar es comenzando con la Reparacion Rapida de 1Paso en la pagina siguiente. La unidad solo deberia ser conectada a la
toma adecuada mas cercana. No utilice cerca del agua. Lot -

Antes de empezar, por favor, compruebe que los siguientes elementos
se incluyen:

O
QO

2 Easy Pro Almohadillas Pulidoras (blancas)
1 Easy Pro Solucion # 2 (blanca)

1 Easy Pro Solucion # 1(azul)

2 Easy Pro Almohadillas de Lijado (negro)

3 pedazos de papel de lija grueso

3 pedazos de papel de lija suave

1 Atomizador antiestatico

1 pafio Azul
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Usando nuestra almohadilla de pulido blanca y solucion # 2 (blanca) juntos eliminan las
capas danadas a un ritmo més lento. Esto se compara con una lija fina. La mayor parte
del tiempo, es el tnico paso necesario para reparar un CD, por lo que nuestro producto
es fécil de usar.

* Por favor, consulte la pagina 7 antes de reparar cualquier DVD Blu-Ray, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Wii U, 0 juegos
de GameCube.

1. (A) Antes de montar el disco en el brazo, desenroscar la tuerca para retirar y desechar el papel de la placa del disco. Después,
coloque la etiqueta del disco contra la placa de disco, y apriete la tuerca con el brazo para asegurar el disco a la placa.

2. Después de que el CD se ha endurecido asegurese de que no haya ningtn vacio causado por los escombros, 0 una colocacion
incorrecta del disco. El CD debe estar plano a través de la superficie de la placa.

Unidades JR) Easy Pro con actualizacién de empuje de tuerca: Para montar el disco en el brazo, (B) quite la tuerca de empuje pre-
sionando el boton lateral para liberarla de la pieza central, y (C) y luego saquela. A continuacion, retire y deseche el papel de la
placa de discos y coloque el lado de la etiqueta del disco contra la placa. (D) Para asegurarse de que |a tuerca de empuje se posi-
cione firmemente a la pieza central, sujete el disco y la placa con una mano, y tire suavemente de la tuerca de empuje un par de

.

Reparacion Rapida de 1-Paso
3. Coloque la almohadilla de pulido EASY PRO (blanca) plana en el bolsillo sin que salgan los bordes.

4. () Cuando se utiliza la almohadilla de pulido EASY PRO, por primera vez, tiene que usar suficiente
solucion para cubrir la mayor parte de la almohadilla. (F) Después del segundo uso de la almohadilla
y para los mejores resultados, es importante reducir la cantidad de solucion a 5-6 gotas, o 2 gotas
de tamaiio de moneda de 25c¢ de ddlar en los lados opuestos de la almohadilla. Utilice la punta de la
botella para suavizar la solucion alrededor de la almohadilla.

primer uso

segundo uso

5. IMPORTANTE: Asegirese de que usted estar poniendo las soluciones EASY PRO # 1y # 2 solo en las
almohadillas pulidoras blancas. Estas almohadillas son completamente blancas con un fondo negro velcro.

2

1. Debido a que la memoria de DVDs Blu-Ray, juegos de Playstation 3, Playstation 4, Xbox One juegos, y los juegos de Wii U est4 en la parte
inferior del disco, usted solo seré capaz de reparar arafazos con los pasos de pulido. Puede requerir pulir mas de una vez o dos veces,
porque el fondo de un disco Blu-Ray es mas denso que un disco normal. Usted no sera capaz de reparar arafazos profundos, lo que
requeriria el uso de papel de lija, porque la memoria probablemente esté arruinada, o puede ser arruinada por el lijado. Para una reparacion
mas rapida y eficaz de los discos Blu-ray, recomendamos nuestra maquina JRJ Eyecon.

2. Cuando esté reparando juegos de Nintendo GameCube, o cualquier otro mini-CD, usted tendra que comprar un plato més pequeiio, almoh-
adillas de lijado mas cortas y almohadillas pulidoras blancas cortas. Las almohadillas de lijado Game Cube tienen Velcro en un lado, y un paiio
de material similar en el otro lado de la aimohadilla. Las almohadillas de pulido Game Cube son completamente blancas con Velcro en un lado.

~

r Debido a que el disco de GameCube solo toca el borde exterior de la aimohadilla,
anadir soluciones # 2 y # 1hasta el borde exterior de la almohadilla donde el
disco y Ia almohadilla sggncuentran. El tiempo de pulido para juegos de
GameCube es l—minuto cpn cada compuesto.

CONSEJO: Coloque el papel de lija en el lado blanco de la almohadilla de lijado solamente.
No utilice las almohadillas de lijado y pulido que originalmente venian con su méaquina, porque va a arruinar las almohadillas.

J

3. Para eliminar las huellas dactilares, polvo, y para resolver el saltado, simplemente pula con la solucion EASY PRO # 1 (azul)

durante 1 minuto, y luego limpie el residuo con el pafio suministrado.

4. Sugerimos sujetar el CD desde los bordes cuando se saque de la maquina. Antes de introducir un nuevo disco en el brazo, limpie cualquier
solucion de la placa que impida que el disco se recueste en plano contra la placa.

5. Los botes estan disefiados para permanecer en su tapa, para que usted obtenga el maximo aprovechamiento de cada bote.

En ocasiones, los botes pueden haber atrapado el aire en el interior. Basta con girar el bote boca abajo y apretar suavemente los lados para
liberar el aire atrapado.

6. La solucion blanco # 2 es un esmalte que tiene la densidad de la pasta. Si su solucion # 2 se convierte en liquida, o tiene una consistencia
lechosa, llame al fabricante y no la utilice. La solucion azul # 1 es una cera, si nota que se ha producido una separacién, o es acuosa,

agite el bote y volvera a la normalidad.

7. Si experimenta lijado desigual mientras lija sus discos, voltee la almohadilla de lijado e intente lijar con el otro lado de la almohadilla.

Un lado de la almohadilla puede generar un mejor acabado sobre el otro.

8. Cuando se utiliza una nueva almohadilla de pulido blanco, es normal que no consiga un acabado perfecto con las primeras 1-2 reparaciones.
9. Para evitar que la almohadilla salga dafiada por la presion del resorte, ya sea saque la almo 1adilla fuera de la méaquina, o deja la tapa
abierta cuando la maquina no esté en uso. Las almohadillas de lijado y las almohadillas pulidoras no requieren limpieza - no las lave.
Simplemente guardelas en la bolsa o caja en la que vinieron.

10. Nuestro papel de lija no requiere limpieza. Para eliminar cualquier acumulacion, golpee suavemente el papel de lija contra una superficie
dura, o enjuague con unas gotas de agua. Si usted enjuaga el papel de lija, evite humedecer la almohadilla, y deje que el papel de lija se seque
antes de volver a utilizarla.

CONSEJO: Debido a que el disco GameCube, sélo toca el borde exterior de la almohadilla, afiada soluciones # 2 y # 1 al borde exterior de la
almohadilla donde el disco y la almohadilla se encuentran. El tiempo de pulido para los juegos de GameCube es de 1 minuto con cada com-
puesto.

SUGERENCIA: Coloque el papel de lija en el lado blanco de Ia almohadilla de lijado solamente. No utilice las almohadillas de lijado v pulido que
originalmente venian con su maquina, porque va a arruinar las almohadillas.
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Nuestro papel de lija grueso se utiliza para arafiazos severos. Si
puede atrapar su ufia dentro del arafiazo, entonces el papel de lija

grueso es necesario para quitar el aranazo.

1. (Q) Remueva la parte trasera del papel de lija grueso, y (R) céntrelo en la
almohadilla de lijado negra. A continuacion, coloquelo en la maquina y cierre
la tapa. Le recomendamos que utilice un intervalo de tiempo de 10
segundos, hasta que se familiarice mas con Ia unidad. Después de adquirir
experiencia, usted sera capaz de ejecutar CDs con papel de lija grueso para
hasta 60 segundos, si es necesario. El cronometro se detendra cuando el
tiempo seleccionado termine. Si no se han eliminado los araiiazos, repita los
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pasos anteriores. El papel de lija grueso sélo se suministra a usted para Q
circunstancias especiales, y rara vez se utiliza. La mayoria de los discos no
tienen profundos arafiazos o estrias, por lo que se recomienda comenzar R

con el papel de lija suave. i
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2. Sise utiliza el papel de lija grueso, usted debe (S) seguir con la lija suave
durante 10 segundos antes de pasar a pulir.

3. (T) Abra la solucion EASY PRO # 2 (blanca) y coloque la punta en la
almohadilla de pulido blanca. Apriete 5-6 gotas de solucion de la botella en
dos extremos de la almohadilla. Extiéndalo con la punta de la botella sobre
la parte superior de la almohadilla, cubriendo el area donde el disco y la
almohadilla se juntan. Después de lijar, el tiempo de pulido requerido es de
dos minutos continuos.

4. (U) Vuelva a colocar la almohadilla de pulido EASY PRO (blanca) y
solucion EASY PRO # 2 (blanca) con la segunda almohadilla de pulido.
Aplique una solucion EASY PRO # 1 (azul) a la almohadilla, sin limpiar la
solucion blanca del CD. Cierre la tapa y presione el boton del temporizador
por 1 minuto. Cuando la maquina se detenga, saque el CD y limpie el exceso
de solucion de ambos lados del CD.

PRECAUCION:

Tenga en cuenta que al utilizar el papel de lija
grueso de forma continua, la placa detras de
la CD se calentara. Esto no va a danar su CD,
sin embargo, por su seguridad, por favor
tenga cuidado al retirar el CD.

JFJ EASY PRO™

(G) Cierre la tapa fijandola a la maquina. Antes de encender la maqui-
na, aseglrese de que el cierre de la puerta se coloque de forma
segura en el interior de los orificios del marco.

6. (H) Pulse el boton para el tiempo deseado, que en la mayoria de los
€asos es de 10 2 minutos. En caso de arafiazos profundos y usuarios
de primera vez, seleccione 2 minutos. La maquina no se detendra
hasta que termine el ciclo. Por favor, espere hasta que se apague au-
tomaticamente, después, abra la tapa para el siguiente paso.

() ADVERTENCIA: Si por alguna razon, es necesario abrir la tapa
mientras la maquina esta funcionando, por favor ponga el interruptor
rojo de encendido/apagado en la posicién "OFF" (Apagado).

De lo contrario, puede arruinar las almohadillas o el CD.

JR no sera responsable de los darios.

7. Ya esta terminado, y puede limpiar la
solucion del CD.

Sin embargo, si quiere una superficie mas brillante, mas condicionada
que protegera el CD de arafiazos futuros, es opcional que usted
pueda pasar a la siguiente etapa.

Opcional: (J) Después que el paso # 4 esté hecho con la almohadilla
de pulido blanca, y la solucion EASY PRO # 2 (blanca), reemplace la
almohadilla de pulido con la segunda almohadilla de pulido blanca.
Aplique la solucion EASY PRO # 1 (azul) en la superficie sin limpiar la
solucion blanca del CD. Cierre la tapa y pulse el boton del
temporizador para 1 minuto. Cuando |a maquina se detenga, saque el
CD, y limpie el exceso de solucion de ambos lados del CD con el pafio.

' Gﬁ
QC‘%!.%{;
TCHES A=

h_-) FRIENDLY

Blu-ray D:';c

10sec. < ] .

20sec. O @
wmin. (1) @

=
2min. O . .

e 7
ATCrigs A5 <

A0sac. Q .
tmin. ﬁ ®
&=
- %mleno‘w -

WWW.JRIEASYPRO.COM



JFJ EASY PRO™

El papel de lija suave esta hecho de una material de corte especial, que se utiliza para los arafazos normales, y se utiliza
para la mayoria de sus CD. El tiempo de lijado con papel de lija suave es siempre 10 segundos, y sera necesario para los ara-

flazos mas comunes.

1. (K) Quite la parte trasera del papel de lija suave, y coléquelo en el centro de la almohadilla de lijado negro.
(L) Para asegurar el papel de lija a la almohadilla de lijado negro, presione suavemente el lado de papel de lija de la almohad-

illa contra una superficie plana.

Coloque la almohadilla de lijado negro en la maquina y cierre la tapa - fijandola firmemente a la maquina.

2. Pulse el boton temporizador de 10 segundos.

K

Después de

usar el papel de lija una
vez, la maquina creara un
circulo en el centro del
papel de lija. Para ayudar
a identificar facilmente
entre el papel de lija
suave y el grueso,
escriba "S" y "G" en ese
espacio, en el papel de lija
adecuado.

(

Continde ala pagina 5 para los pasos de pulido »

JFJ EASY PRO™

3. Coloque la almohadilla plana en el bolsillo.

(M) Abra la solucion EASY PRO # 2 (blanca) y coloque la punta de la almoh-
adilla de pulido blanca. Si la aimohadilla es nueva, cubrir la mayor parte de
la superficie de la almohadilla con Soluciéon # 2 (blanca), (N), pero si la
almohadilla se ha utilizado mas de 2 veces, apriete 5 gotas de solucion
fuera del bote en dos lados de la almohadilla. Extienda la solucion con la
punta del bote sobre la parte superior de la aimohadilla, cubriendo el area
donde el disco y la almohadilla se juntan. Después de lijar, el tiempo de
pulido requerido para los principiantes, es siempre 2 minutos. Una vez que
se familiarice con la maquina, es posible reducir el pulido a 1 minuto.

4. Utilice la segunda almohadilla de pulido blanca, y aplique una solucién
EASY PRO # 1 (azul) con la punta en la almohadilla de pulido blanca. (0) Si
la almohadilla es nueva, cubra la mayor parte de la superficie de la almoh-
adilla con la solucion # 1 (azul), (P), pero si la almohadilla se ha utilizado
mas de 2 veces, apriete 5 gotas de solucion de la botella en dos lados de
la almohadilla. Extienda la solucién con la punta de la botella sobre la parte
superior de la almohadilla, que cubre el area donde el disco y la almohad-
illa se juntan. Sin limpiar la solucién blanca del CD, cierre |a tapa y pulse el
temporizador para 1 minuto. Cuando la maquina se detiene, saque el CD y
limpie el exceso de solucion de ambos lados del CD.

Repita los pasos si todavia hay araiazos en el CD

ATENCION: Si usted nota una marca/anillo de quemadura alrededor de la
parte interna de su disco después de pulir con una nueva almohadilla
blanca, es porque el borde exterior de la almohadilla esta seco. El anillo
puede provocar que el disco no cargue, debido a que el borde exterior de
la almohadilla de pulido toca la parte interior del disco. Aplique un poco de
solucion en ambos lados del borde exterior de la almohadilla de pulido,
después alise la solucion con la punta de la botella, y corra el disco para
un ciclo de 1 minuto. Repita con la solucion azul # 1, utilizando la segunda
almohadilla de pulido EASY PRO (blanca).
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